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ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

VÝKOPOVÁ ZEMINA hutněná po 20cm vrstvách

LOŽE VÝKOPU (HUTNĚNO)

(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ
PP/SN12 - DN250 a DN300

OBSYP PROSÍVKOU

PŮVODNÍ ZEMINA

POVRCH (zpevněná plocha)

ŠTĚRKOPÍSEK hutněný po 20cm vrstvách

OCHRANNÁ FÓLIE šedé barvy

Zodp. projektant:

Vypracoval:

Investor:

Místo stavby:

Akce:

Hubert Faber, Jiří Straka

Hubert Faber

Datum:

Formát:

Měřítko:

Stupeň:

Zak.č.:

Č.výkresu

Kopie05/2020

projektOddíl
D2 - Dokumentace technických a technolog.zařízení

Výkres

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE
v komunikaci I.tř. pozemek parc.č.1247/1

k.ú.Střelské Hoštice, okr.Strakonice

Obec Střelské Hoštice

k.ú.Střelské Hoštice, okres Strakonice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
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(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

B - ŠÍŘKA RÝHY

D (mm)

INSTAL PROJEKT s.r.o.INSTAL PROJEKT s.r.o.INSTAL PROJEKT s.r.o.INSTAL PROJEKT s.r.o.
projektová kancelář zaměřená na vodohospodářské stavby

IČ:  25150561
 a techniku prostředí staveb obor zdravotně technické instalace

sídlo:   386 01 Strakonice, Raisova 1004
tel.:  383 322 990,  mobil:  602 452 246
e-mail: h.faber@tiscali.cz, faber@tzb-projekt.cz
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