ULOZENI POTRUBI

pro hloubku uloZeni potrubi vétsi nez 1,20 m

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)
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| \\YKOPOVA ZEMINA hutnéna po 20cm vrstvach

UROVEN PRO STROJNi HUTNENI
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(vViz. GSN EN 1610, prEN 1046)

OBSYP PROSIVKOU

LOZE VYKOPU (HUTNENO)

DRENAZNi POTRUBI

(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

PUVODN| ZEMINA

TABULKA - minimalnich Sifek vykopu v zavislosti na priméru potrubi

minimalni Sifka vykopu D + x
D vykop pazeny vykop nepaZeny s uhlem nepaZené stény
vétsim nez 60° mensim, rovnym 60°
do 250 D +0,40 D+ 0,40
250 - 400 D + 0,50 D+ 0,50 D +0,40
400 - 700 D +0,70 D +0,70 D +0,40
700 - 1200 D +0,85 D+ 0,85 D +0,40
nad 1200 D+ 1,00 D +1,00 D +0,40
D = vnéjsi pramer roury (m)

x/2 = min. vzdélenost pracovniho prostoru mezi sténou trubky a sténou vykopu (D+x, cm)
DN = jmenovita svétlost potrubi (mm)
Z = min. vzdalenost mezi sténou trubky a st&nou vykopu (mm)

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUB[)
STERKOPISEK hutn&ny po 20cm vrstvach

OCHRANNA FOLIE Sedé barvy

TABULKA
minimalni Sifky vykopu v zavislosti na hloubce vykopu
hloubka ryhy (m) min.Sirka (m)
do 1,00 neni predepsana
1,00-1,75 0,80
1,75-4,00 0,90
nad 4,00 1,00

TABULKA
minimalni vzdalenosti potrubi od stény vykopu
DN (mm) Z (mm)
DN = 300 200
300 <DN=900 300
900 <=DN=1600 400
1600 <DN= 2400 600
2400 <DN= 3000 900
POZNAMKA

- od hloubky vykopu 1,20 m nebo v pfipadé nesoudrzné zeminy musi byt ryha pazena
- zasyp vykopu nutno provést tak, aby splfioval veSkeré poZzadavky

na unosnost plané pod komunikaci
- obsypovy material nesmi obsahovat Gastice vétsi neZ stanovené zrnitosti

vyrobcem potrubi

- pfi pokladani kanalizaéniho potrubi v terénu s vyskytem zvy3ené hladiny
spodni vody, nutno zabranit vyplaveni zasypového materialu. Vykop musi
byt pfi pokladce prosty vody. V pfipadé pouZiti drenazniho potrubi je nutné
po dokonéeni praci zrusit jeji funkci
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