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Akce:   ZTV pro 3RD, STŘELSKÉ HOŠTICE 
   Pod školkou, p.č. 470/2 
 
Objekt:  SO 03 – Plynovod 
    
 

Stupeň :  Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

Místo stavby:  k. ú. Střelské Hoštice, p.č. 470/2, 470/1, 470/43 

Investor:  Obec Střelské Hoštice, 387 15 Střelské Hoštice 83 

Datum:  duben 2019 

 

 

 

 

 

 



a. popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Objekt: SO 03 Plynovod 
 

Nový plynovod bude napojen na stávající středotlaký plynovod na pozemku p.č. 470/43, k.ú. 

Střelské Hoštice. 

Plynovod je navržen z potrubí HDPE PE 100 SDR 11  63*5,8. Napojení na stávající 

středotlaký plynovod bude provedeno v cestě pomocí navrtávky Trasa plynovodu bude vedena 

v budoucím chodníku. Celková délka plynovodu je 59 m.  Na plynovod budou napojeny 3 plynové 

přípojky. Všechny přípojky budou ukončeny v plastové skříni pro osazení HUP. Přípojky budou 

provedeny z potrubí PE 32 a budou ukončeny ve skříni kulovým kohoutem DN25.  Další vnitřní 

vybavení skříně za hlavním uzávěrem bude součástí PD vnitřního plynovodu. Odvzdušnění plynovodu 

bude provedeno přes uzávěr poslední přípojky. 

 Plynové potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm a obsypáno pískem 20 cm nad 

vrchol potrubí. Podél potrubí bude uložen vodící drát. Na pískový obsyp bude položena výstražná 

fólie žluté barvy o šíři 30 cm. Dále bude výkop zasypán vytěženou zeminou, která bude zhutněna a 

dále bude provedena konstrukce chodníku.  

U plynovodu nejsou žádné zvláštní požadavky na vybavení. Pro potrubí uložené v zemi platí 

ČSN EN 12007-1-4 /ČSN 38 6413/ v platném znění. Dle normy budou provedeny tlakové zkoušky na 

potrubí.  Práce na plynovodu mohou provádět jen oprávněné organizace. 

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající sítě. Vytýčení zajistí 

investor prostřednictvím dodavatelské firmy, ve spolupráci se správci sítí. Po vybudování plynovodu 

bude provedeno zaměření skutečného stavu. Plynovod se bude křížit s kabelem NN, vodovodními a 

kanalizačními přípojkami, stávajícím vodovodem a kanalizací . 

Při souběhu a křížení je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005. 

Veškeré práce je nutno provést dle platných právních předpisů a norem a v souladu 

s požadavky provozovatele plynovodu. Dále je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví. 

  



  

b. požadavky na vybavení 

 

 Nejsou zvláštní požadavky na vybavení. 

 

c. napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 

Stavba je dostupná po místních komunikacích. Plynovod bude propojen se stávajícím 

plynovodem. 

 

d. vliv na povrchové a podzemní vody 

 

 Nepředpokládá se vliv stavby na podzemní vody.  

 

e. údaje o výpočtech 

Na plynovod budou napojeny 3 přípojky. 

Předpokládaná spotřeba plynu cca 1500 m3/1RD.rok  

 

f. požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající sítě. Vytýčení 

zajistí investor prostřednictvím dodavatelské firmy, ve spolupráci se správci sítí. Po 

vybudování plynovodu bude provedeno zaměření skutečného stavu. Po zasypání sítí bude 

povrch upraven do stávajícího stavu. 

 

g. požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech atp. 

 

 Provozovatelem plynovodu bude společnost Eon. Nejsou žádné zvláštní požadavky 

na provoz zařízení.  

 

h. řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezenou 

pohyblivostí 

          U sítí se  neřeší 

 

 



i. důsledky na životní prostředí  a bezpečnost práce 

  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na bezpečnost práce. Při 

výstavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti práce ve stavebnictví.  

 Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení a zajištění všech stávajících 

podzemních sítí vyskytujících se v území výstavby. Investor dohodne se stavebním úřadem 

skládku pro uložení přebytečné zeminy. Dle požadavků dodavatele stavby bude dohodnuto 

umístění zařízení staveniště. 

Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré platné předpisy a normy platné pro bezpečnost 

práce ve stavebnictví a ochranu zdraví při práci. 

• U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; 

všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a 

dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

• Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní 

důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v 

blízkosti plynovodních zařízení s médiem. 

• Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno 

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny 

lávky. 

• Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, 

údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. Strojní práce mohou provádět pouze 

řádně proškolení pracovníci s odpovídající kvalifikací pro provoz daných zařízení. 

• Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat 

příslušným technickým normám. 

• Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností 

dodavatel stavby. 

• Vstup na stavbu je nutné zabezpečit takovým způsobem, aby nedocházelo k 

možnosti přístupu nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze 

osoby odpovědné za styk s dodavatelem, popř. správci sítí). 


