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ZAKRYTOVA DESKA
TZK — Q 200/120

POKLOP NA VSTUPNI[ SACHTY

VYROVNAVACT PRSTENEC
TBW — Q 40,60,80,100/625/120

PRECHODOVA SKRUY.
TBR — Q 600/1000x625/120

SKRUYZ
T™BS — Q 250/1000/120-SP

SKRUY
TBS — Q 500/1000/120-SP

SKRUY
T™BS — Q 1000/1000/120-SP

SACHTOVE DNO
™87 — Q 500 1085

Sachlove dno je vyrobeno g lvarovanou

kynelou a s hrdly dle pouzileho malerialu.

Ke stanoveni vtoktu do sachtového dna,
jejich dimenze vcéetne thlu, rozdil mezi
viokem a vylokem, druh a vyrobce Lrub
pro gachlove vlozky se zadava na
vakazkovem liste,

SESTAVY SACHET JSOU UVEDENY V TABULCE SACHET

Ing. Lenka Briicklerovd — VKP, 1. maje 1142, 38601 Strakonice

PROJEKTOVA KANCELAR — VODA, KANALIZACE, PLYN

180: 13513711,

CKAIT: 0100764

HLAV. ING. PROJ.

ZODPOVEDNY PROJ.CASTI

VYPRACOVAL

DRUH DOKUM.

PROJEKT PRO (R a SP

Ing. L. Briicklerovd

Ing. L. Briicklerovd

C. ZAKAZKY

EVID. CISLO

INVESTOR |Obec Strelské Hostice, 387 15 Strelské Hostice 83 POCET FORM.
v P X DATUM 04/2019
LTV pro 5 RD, STRELSKE HOSTICE EEITKO

Pod

Skolkou, p.&.470/2

C. KOPIE CAST

C. PRILOHY

SO 01-Vodovod
SO 02-Kandlizace

KANALIZACNI SACHTA
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